
ÜRÜN TEKNIK ÖZELLIK BELGESI
SYMBOL DS4308

Yeni nesil performans için PRZM Akll Görüntüleme teknolojisi
Kod çözme performansn ve çeviklii artrp 2-D görüntüleme alannda çtay yükselterek kullanc deneyimi, kullanc verimliliini, 

üretilen ii ve bekleme sürelerini önemli ölçüde iyiletirir.

Her türlü ortamda barkodlar tarayn
Kat etiketlerde basl veya mobil cihazlarda ya da bilgisayar ekranlarnda görüntülenen 1-D, 2-D ve PDF417 barkodlar tarar.

Maksimum veri yakalama esneklii için megapiksel sensörü
Daha uzun mesafeli tarama, net fotoraflar, son derece net imzalar ve daha doru OCR verileri için gereken çözünürlüü salar.

Hiçbir noktay kaçrmayan, göstererek tarama basitlii için en geni "etki alan"
Kullanclarn, snfndaki dier tarayclardan daha yakndaki ve daha uzaktaki her younlukta barkod türlerini taramasna olanak tanyan 

kod çözme mesafesiyle, tarama oldukça kolay bir hale gelmitir. Kullanclarn barkod üzerine çevirmesi ve çaltrmas yeterlidir.

Çok yönlü tarama
Barkodu ve taraycy hizalama gereksinimini ortadan kaldrarak gerçek gösterme ve tarama basitlii salar.

Üstün çalma süresi için salam tasarm
Betona 6 ft (1,83 m) yükseklikten düünce bile çalacak ekilde üretilen DS4308, günlük kaçnlmaz dümelere ramen güvenilir çalma 

salar.

Ayarlanabilir bipleyici ses düzeyi ve frekans tonu
Bipleyici özelliklerini, sessiz bir butik maazadan, gürültülü hafif sanayi üretim hattna kadar çeitli üretim ortamlar için ayarlama 

esneklii elde edersiniz.

SYMBOL DS4308
TÜM BARKODLAR. YEN BR PERFORMANS DÜZEY. DAHA FAZLA 
ÇETLLK.

YEN NESL TARAMA TEKNOLOJSYLE 1-D VE 2-D BARKODLARI DAHA UZAKTAN VE DAHA HIZLI BR 

EKLDE TARAYIN.

DS4308; tarama performans, tarama aral, çeitlilik ve kullanm kolayl bakmndan çtay yükselten, özellik açsndan zengin yeni nesil 

bir 2-D görüntüleyicidir. Çalanlar, ister bir akll telefon, tablet veya bilgisayarda gösterilsin, ister bir etiket üzerine baslm olsun, 

çizik, hasarl veya kirli olsalar bile neredeyse tüm barkodlar her zamankinden daha hzl yakalayabilir. Küçük ve hafif tasarm, 

taramann en youn yapld ilerde çalanlarn tüm gün ihtiyaç duyduklar rahatl salayan ergonomiyi sunar. Çeitli modeller, bir 

perakende sat maazasndaki sat noktasndan, hafif sanayi üretim hattna kadar çok çeitli i gereksinimlerini karlar. Hangi modeli 

seçerseniz seçin, iki taraycnn iini yapacak güçlü bir tarayc alrsnz. Standart Aralk (SR) modeli, ayr standart ve uzun menzil 

tarayclar satn alma ihtiyacnz ortadan kaldran, olaanüstü bir menzil sunar. Yüksek Younluk (HD) modeli, standart barkodlarn yan 

sra genellikle mücevher etiketleri, tüketici elektronii ve elektronik bileenler üzerinde bulunan küçük, youn barkodlar da tarayarak, 

ayr standart ve yüksek younluklu özel tarayclar satn alma gereksinimini ortadan kaldrr. Ayrca, modellerin her birine ehliyet 

çözümleme özellii de eklenebilir. Sonuç mu? Olaanüstü bir özellik takm ve olaanüstü bir deer.

DS4308 KuLLANIM 
ALANLARI...
Perakende

Sat Noktas (POS)

Mobil ballk

Mobil kuponlar

Ehliyet çözümleme (DL 

modeli gerekir)

Konaklama
Mobil ballk

Mobil kuponlar

Etkinlik kayd

Lojistik
Posta

Hafif malat: Elektronik 
Bileenler

Hata dorulamas

Kalite kontrol



Üst seviye kutulu ürün deneyimi
Otomatik akll ana bilgisayar alglama kablolar, hangi arabirimin bal olduunu otomatik olarak belirleyerek, çeitli yaplandrma 

barkodlarn tarama gereksinimini ortadan kaldrr. Dünyann her yerinde, kolay kurulum için taraycda 90'n üzerinde uluslararas 

klavye bulunur.

Esiz hedefleme teknolojisi
Canl ve parlak hedefleme noktas, seçim listesi modunun yan sra uzun mesafeli tarama için gereken eriim ve parlakla sahiptir.

Göze ho görünür
Özel LED dalga uzunluu ve gömülü aydnlatmas sayesinde, bir barkod tarandnda yumuak ve dikkat çekmeyen bir k yaylarak göz 

yorgunluu önlenir ve müteriler ile çalanlar için ortam iyiletirilir.

Tamamlayc araçlar günlük yönetimi basitletirir ve maliyetini azaltr
123Scan ve Tarayc Yönetim Servisi (SMS), balangç yaplandrmasn otomatikletirip, DS4308 tarayclarnzn uzaktan yönetimini 

salayarak, yönetim süresini ksaltmak ve maliyetini azaltmak gibi iki ilevi birden gerçekletirir.

DS4308 LE RKETNZDE YEN NESL BARKOD YAKALAMA 
TEKNOLOJSN EDNN.

Daha fazla bilgi için  adresini ziyaret edin veya u www.zebra.com/ds4308
adresteki küresel iletiim yönetimiyle iletiime geçin:www.zebra.com/contact
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TEKNK ÖZELLK TABLOSU

FZKSEL ÖZELLKLER

Boyutlar 16,5 cm y x 9,8 cm U x 6,7 cm G

6,48 inç Y x 3,86 inç U x 2,64 inç G

Arlk (kablo olmadan) 162 g / 5.71 oz.

Güç 5 VDC ± %10 @ 360 mA (RMS tipik)

Desteklenen 

Arabirimler

USB , RS232, Keyboard Wedge, 

RS485 (IBM 46xx), SS I

Tarayc, USB üzerinden aadaki 

 HID Klavye (protokolleri destekler:

varsaylan mod), SNAPI, IBM 

SurePOS (Yellowstone) (IBM El Tipi, 

IBM Masaüstü, OPOS), USB CDC, 

USB CDC üzerinden SS I, Toshiba 

TEC

Tarayc, RS232 üzerinden aadaki 

 Standart, protokolleri destekler:

Wincor Nixdorf, ICL, Fujitsu, Olivetti,

Omron ve CUTE

PERFORMANS ÖZELLKLER

Ik Kayna Hedef belirleme düzeni: 617 nm LED

Aydnlatma: 660 nm LED'ler

Görüntüleyici Görü 

Alan

36° (Y) x 22,55 SDgr (D)

Dönme Sapma Açs 

Yalpa

0 - 360°

± 65° veya daha fazla

± 60° veya daha fazla

Yazdrma Kontrast %20 minimum yanstma fark

AKSESUARLAR

Dokunmadan Kullanm

Seçenekleri

Gooseneck Intellistand

Güç Kaynaklar Güç kaynaklar, ana bilgisayar kablosu 

üzerinden güç salamayan 

uygulamalarda kullanlabilir

YASAL BLGLER

Elektrik Güvenlii UL60950-1 2. bask, CSA C22.2 No. 

60950-1 2. bask, EN60950-1/

IEC60950-1 2. bask.

LED Güvenlii IEC 62471:2006 ve EN 62471:2008

EMI/RFI FCC Bölüm 15 Snf B, ICES-003 Snf 

B, EN55022 Snf B, EN55024, 

Medikal Elektrikli Ekipman: EN60601

-1-2

Çevresel RoHS direktifi 2011/65/EU ile 

uyumludur

SEMBOLOJ KOD ÇÖZME ÖZELL

1-D UPC/EAN, UPC/EAN ekleriyle 

birlikte, Bookland EAN, ISS N, UCC 

Kupon Geniletilmi Kod, Kod 128, 

GS1-128, ISB T 128, Kod 39, Kod 39 

Tam ASCII, Trioptik Kod 39, Kod 32, 

Kod 93, Kod 11, Matris 2 / 5, Aralkl 2 

http://www.zebra.com/ds4308
http://www.zebra.com/contact


KOD ÇÖZME ARALIKLARI

SR ODAK ARALII TPK ÇALIMA ARALIKLARI

Barkod Tipi Sembol Younluu Yakn uzak

Kod 39 3,0 mil 3,8cm/1,5 inç 13,7 cm/5,4 inç

Kod 39 5,0 mil 0 cm/0 inç 27,9 cm/11,0 inç

PDF417 6,6 mil 2,8 cm/1,1 inç 20,3 cm/8,0 inç

UPC 13,0 mil 0 cm/0 inç 71,1 cm/28,0 inç

Veri matrisi 10,0 mil 5,1 cm/2,0 inç 22,9 cm/9,0 inç

Kod 39 20,0 mil 0 cm/0 inç 134,6 cm/53,0 inç

QR 10,0 mil 2,8 cm/1,1 inç 21,6 cm/8,5 inç

QR 20,0 mil 2,3 cm/0,9 inç 41,1 cm/16,2 inç

HD ODAK ARALI I TPK ÇALIMA ARALIKLARI

Barkod Tipi Sembol Younluu Yakn uzak

Kod 128 3,0 mil 2,5 cm/1,0 inç 7,6 cm/3,0 inç

Kod 39 3,0 mil 1,3 cm/0,5 inç 14,6 cm/5,8 inç

Kod 39 5,0 mil 0,0 cm/0,0 inç 25,4 cm/10,0 inç

micro PDF 4 mil 2,5 cm/1,0 inç 11,9 cm/4,7 inç

PDF417 6,6 mil 0,5 cm/0,2 inç 19,7 cm/7,8 inç

UPC 13 mil 0 cm/0 inç 41,9 cm/16,5 inç

Veri matrisi 5 mil 3,0 cm/1,2 inç 8,9 cm/3,5 inç

Veri matrisi 7,5 mil 2,5 cm/1 inç 16,5 cm/6,5 inç

Hareket Toleranslar Saniyede en çok 76,2 cm/30 inç

GARANT

Zebra’nn donanm garantisi bildirimindeki koullara tabi olan 

DS4308, gönderim tarihinden itibaren içilik ve malzeme 

kusurlarna kar 5 yl süreyle garanti altndadr. Zebra donanm 

ürünü garanti bildiriminin tamam için u adrese gidin:

www.zebra.com/warranty

KULLANICI ORTAMI

Çalma Scakl 0°C - 50°C/32°F - 122°F

Saklama Scakl -40°C - 70°C/-40°F - 158°F

Nem %5 - %95, youmasz

Düme Özellii 1,83 m/6 ft yükseklikten birden çok 

kez betona dümeye dayankldr

Ortam I Bakl 1600 Lüks'e kadar normal iç mekan 

aydnlatmas ve 86.000 Lüks'e kadar 

güne ndan etkilenmez.

/ 5, Ayrk 2 / 5, Codabar, MS I, Çince 2

/ 5, GS1 DataBar çeitleri, Korece 3 / 5,

ISB T Concat

2-D PDF417, MicroPDF417, Kompozit 

Kodlar, TLC-39, Veri Matrisi, 

Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec,

Han Xin

Posta Australian Post, US PLANET, Royal 

Mail 4 State Customer, US POSTNET

, KIX Code (Felemenkçe), UK Postal, 

Japan Post, UPU 4 State Postal FICS (

Post US4), USPS 4 State Postal (Post 

US3), Canadian Post (Postbar)

Minimum Çözünürlük SR: Code 39 4 mil, UPC 60% 7.8 mil, 

PDF417 5 mil, Veri Matrisi 7.5 mil

: Code 39 3 mil, UPC 60% 7.8 mil,HD

PDF417 4 mil, Veri Matrisi 5 mil

ÖNERLEN SERVSLER

Service from the Start (SFS) ile hzl onarm ve uzman desteine 

kolay eriimin keyfini çkarn. Service From the Start Advance 

Exchange Supportile "sonraki i günü" deiim özelliini ekleyin.

http://www.zebra.com/warranty


Veri matrisi 10,0 mil 1,9 cm/0,8 inç 20,8 cm/8,2 inç

Kod 39 20,0 mil 0 cm/0 inç 76,2 cm/30,0 inç

QR 10,0 mil 0 cm/0 inç 17,8 cm/7,0 inç

QR 20,0 mil 1,3 cm/0,5 inç 27,9 cm/11,0 inç

123Scan2

Tarayc parametrelerini 
programlar, ürün yazlmn 
yükseltir, taranan barkod 
verilerini salar ve raporlar yazdrr.
www.zebra.com/123scan

2 Tarayc Yönetim Servisi (SMS)
Taraycnz uzaktan yöneterek 
varlk bilgilerini sorgular.

www.zebra.com/sms

Tarayc SDK
Belgeleme, sürücüler, test araçlar
ve örnek kaynak kodu dahil 
olmak üzere tam özellikli tarayc 
oluturur.

www.zebra.com/software

Parça numaras: SS-DS4308. ©2015 ZIH Corp ve/veya bal irketleri. Tüm haklar sakldr.
Zebra ve özel bir stile sahip Zebra ba, ZIH Corp'un ticari markalar olup, dünya genelinde çok sayda yarg yetkisi dâhilinde tescil 
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